B Narzedzia pomiarowe

PRZYMIARKA DO

— RECZNE NARZEDZIA POMIAROWE

B Praktycznie iadne prace budowlane czy tei remontows nie moggq sie odbye bez urzgdzen pomiarowych.

affatvieisze w Uyl i teF najpow-

N szechinie] dostepne 33 reczne narze-
dziz pomiarowe, UZywane 53 preez
fachowcdw na afym Swiede W zaleznosd od
ey mademy wybratte bardzieji moigj dokdadne,
‘trwalsze i mnia trivate. W e kategori moZemy
wyriEnic zardwno kndtkie miarkd do pomiandw
na niewielkich odlegicidach, diugie @imy
miemice sfifaoe do pomizndw nawet do 100
m, jak riwnieZ noweceshe Wzadzenia, takie

do wykonywania pomnigjszych pomiardw
w pomiesazeniach, kiedy mierzona odieglod
nie przekraza 10 m. Tasma, w wigkszodd
maodeli jest profilowana i ksztattem przypomi-
na rozwartg litere Lu", o zapewnia wigkszy
wysieg ber podparda. W wypadku tfiszych
miar maksymaing odleglodd takiege wysiegu
to ok 2 m, w wypadku miar droiszych — ok
3 m. Tatma w miaradh kedtiich wykonana jest
ze stali pokryte] spedalnymi powlokami inp.

jak dalmierze laserowe, wykonuigce dokadne
pomiary na réénych oddnkach.

Miary zwijane krotkie
Najzefciel uzywanym narzedziem pomiarowym
w precach budowlanych 3 miary zwiiane. Te
knitsze prIemmaczone 53 W przede wezysthim

4 M

HTDyT Zpieczajgoymiproed
zhyt szybkim wytarciem napistw. W niekzdrpch
wypadkach miary maj skale zarfwnoz gdry, jak
izdofu taimy, moga byE metryezne, metryczno-
-calowe b miad narnacong dodatkowo sale
architelioniczna, przydaing przy pracach 2w,
blusprintami.

Miary sktadane

Miary skladane presznacaone =g do najlndtszych
pomiartwy. Najzedcie] spotykane na rynku 53
miary o diugeéc od 1 m do 3 m. Miars taka
skiada sig 2 kifku odcinkdw poigcaomych ze sobg

oraz tworzywa sciucnego. W odrdénieniu od
Mgt Twijanye ywysieg bez podparda
jazazwycza] rwmy ich cafkowite] diugosc.
I tego powadu, kiedy nie ma moziwosd po-
sifkowad sig pomocg drugief osoby, [epie jest

SpreTyTRCa skuwkg, Lmodh idadenie  wybrat miare iz miang Twiiang
ich do cdpowiednich diegosdd. Miary skiadane  metalowa. Ze wagledu na iewladcwoissgaesio
yj 4z jzerticie] bulioweg; ¥ pezez dekarzy, ktdnym szzegdinie
na dufych dachach maczaoe ulatwiajs prace.

MODECO. MN-81-113

Miary zwijane diugie

Tadmy migrnicze diugie z reguty wystepuja
w razmiarach od 10 m do 100 m. Taéma wy-
konana jest 2o stafi lub 2 tworzywa sTtucmege
zwiiknami szidamymi Wystepuiz w chudowach
zamicnigtych plastikowych lub stalowyc albe
otwartych (zw. geodezyjne). Zwilanie tasmy
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Nowy TLM &

1o najprostsza i najta-

Ze Zmiesci sie
Model TLM 65 wykonuje
pomiary w zakresie od 0,21 do 20 m
z dokfadnodcig =3 mm. Nie trzeba
spisywat na kartce wynikiw pomiardw
wykonanych miarkg ani wchodzi
na drabing starczy wycelowad,

ukizdania glazury czy tapetowania.

odbywa sie za pomocg korby, W niektbrych
modelach zastosowane zostalo przefodenie,
pozwalajge na szybsze zwijanie tasmy. Takie
rykorzystywans 53 przy pomiarach geo-
dazyjnych, na budowach podczas wyznaczania
wigkszych odlegiosd. np. miedzy budynkami,
glbo podzas prac wykonywanych w lesie.
Pomiary takg tafma nie moga DyE zazwyea]
wykonywane przez jedng psobe — proynajmniej
dhwie muszg chslugivwad to narzedzie, by pomiar
byl jak najdoklzdnieiszy.

Kola pomiarowe

Kida pomiarowe, pezaz niektorych Zwane dio-
gomierzami, umee Agtwy szybki pomiar
wigkszych odleglodd. Znajduja zastosowanie
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zartiwniow pracach ogrodriczych, budowiamych,
jak i gaod; h, takie przy mierzeniu oddn-
letiw, ke e stanowia proste linil, cyii e
oddnkiw krzywoliniowych. Urzgdzenia takie
doskonale sprawdzajg sie w sytuadach, gdy
uEyde daimierza taje sie kiopotiive b nawet
niemaziiwe z powodu braku odpowiedniegs
przedmicty lub punkty, keory wyznaczafby cel
pomiary. Wykorzystywane 53 gidwnie przy
pomiarzz dufych odlegiesd, dodvodzgoych do
10 k. Deogomierze skiadajg sie 2 koda pomia-
rowege o obwodzie T m , Fiznika oz
wchvwiytu. Drogomierze wyposazone 53 wliczniki
elaktroniczne lub analogowe.

Foziomice

Poziomice (ub inaczaj poziomnice) to urzadzenia
pomiarowe pozwalajace na wyTycenie poziomu
lub pionu na powierzchni. Poziomica skizda sie
zobudowy (skrzyrkowe], dwuteowss, ibeli (od 2
5 52k na jednej poziomicy) oraz spedalinydh
osfon, kidre znac3co praadhuzajg walodc po-
iomicy. Wystepuja poziomanice o riinej diugoid
(zazwyczajod 30cm ai do 250 ami oraz réinym
ksztaide DokladnosE poziomicy jest chrediona
jako maksymaing wiglkodt, o jakg poziomica
o diugesdd 1 mmaze byt podniesiona 2 jednej
strony tak, aby pecherzyk powietrza w fibelli
pozostawst nadal w centrainym pofozeniu.

ji p ice maig dopuszczaine
oddhylenie =05 mm/ 1 m.

Katowniki

Ktorwmiiki budowdane, preznaczone do ustalania
kgtdw 907 |ub 457 albo w przypadku katowndd
nestawnychriinegozakesy kattw. W zakimosd
od rodzaju wykorystanego materiahy oRz
spasoby ich wytworzenia karowriki néinia sie
cang oraz dokdadmoscs pomiany. Obacnie coraz
Zeécej spotykane 5& katownice budowlane
WIMOCNione poprzecinie, ke 53 odpome
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I Budowa miary na przykiadzie modelu Stanley Fathax Auto-Lock

na uderzenia Nigjadnokromie wyposaiona 53
podobnie jak poziomice w libelle. Aby ufatwic
sobie prace, warto wybrat katownic ze Scigtym
zuibkiam od strony zewnstrme), doski cemu
r.o\omw wypadiu rierdwno wykofzomych rogw
L 2na Wryskat jak najdokiadnisiszy pomiar.

ka spizkanego. Cyrkle, znane nam doskonale
z matematyki, siuFa do oznaczania obwodu,
rysowania okregdw itp. Moina je stosowad
2k jak zwykESmy ich whywat, 7 clbwkiem |ub
w przypadia cyrkli Shisarskich 2 ostra koficiwka,

W zaleinodd od rodzag: D{acm_tnnywarrfch ich
pomocg maZna wyrGznic katowmiki uniwersalne
—nadajgee sie do wizelkich prac budowlanych
oraz stolarskich, katowmiki dachowe, brukarskie
lub wspomniane juZ katowniki nastawne.

Narzedzia traserskie
Trasowanie to g czynnoéd majgoych na celu
WYZNa na powierzchnd Srodldw i okragdw
ke, osi symerii, obrysu naddatkiw obrdbeych
i wykreslenie rozwinie konstruldi weadhug wy-
miartw podanych na rysunkach warsztatowych
przed obrdbka. Jest to jedno z podstawowydh
zadaf wykonywanych podezas obrobki skrawa-
niam. Wy réwno trasowanie plaskie,
jaki przestraenng. Wi narzedzia pomome
1Typu precach nazywane 53 narzdziami
Tupatych narzedzi obejmujewszel-
ysiki, cyrkde, proymiary rasersiie,
. Przymiary traserskie o nic innego
jak forma linijki z diugim otworem wadiuz jgj
ramienia, umodiniaiacym rysowanie rysiiem
zgodniaz @ provadnicy i
Frzymiary traserskie umoziiwiajg szybkie wyma-
czenie finii mi ua—orrapmktamlll.hpl.'lktm
nia 2 samaj
pomiarowych. Wapomniane wozesnie] rysiki
traserside shizg do nanoszenia na paszczyzng
linii badZ punktiw zgodnie z rysunkiem lub
szablonem. Rysiki gidwnie wykorzystywane
53 podczas obrdbki elementtw metalowych,
jednak cesto 2darza sig, #o wyknrzystywans
53 rowniez do obrysowania fragmentu phyiek
ceramiczriych, ke nastzpniz odiamywansa 53
c20ami. Kofichwia rysika, aby mogia 2 powo-
dzaniam plsat'na- ardych meterigtach, jast
1 przypadkow  wegl-

kenéira i3 zarnaczad okregi na twardych
materiatach, Talld' jak glazura, metal.

Suwmiarki

Podstawowa zasada dziatani
polega na tym, Ze ddesigie cesdr

[ETaéma pokrya rwala powloks BladeAmor
[ Powdoka Mylar zape nia cdpornosc

na L
E% a'ohcdry wysieg miarki bez pod-
pardado3m

noniuszem), kit poowala na dokiadnisjs:

odcytuie sie 7 dodatkowe] podzialki (zwangj

pomizr. Od nazwy tej dodatkowe] poddatii
wziefa sie nazwa Suwmiarki noniuszowe”

Pomiar powierzchni

50 pefnych milimetrdw wskazywane
5§ przaz kreske 07 noniusza. Jest to proyrzad
pm\nechnle UZywany za w;

witych przez wsumiecie pomigdzy dude saeki
suwmiarki przedmiotu i SciSniede ich, jak rdwnie2
migrzenie Sredmicy ctwordw przez rEwarde
maigjszych szczek i w..d'ueue ich do otworu.

o

Sy i W aionesa
zujnik zagarowy, kidry zapewnialatwoid
pomizry, szzegdinie przy pemiarach kontrol-
mych, portwnawczych oraz oddyhek ksztathu
i ustawiania przadmiotdw na obrabiarkach.
Wskazfwka pokazuie wyrainie, jak due sg
riiEnice migdzy wynikami pomiard.
od rozdzielczosciwskadnil
Z requfy pokazuje dziesieme lub sene cedd
milimetra. Suwmiarki elektroniczne charakieny-
U} sig najwieksza latwosca edczytu pomiare,
ntKWhMEfli snena wybwietlaou

na odc:ﬂ;wrn ru;.aréw
iw calach. Mozliwy jestnimi rdwniez pomiar od
3 0 punktu .07 Panadto mazna spotkat
ki do tarcz 2 miemi
bie¢nika oraz wyknrzystywane w warsztatadh
samochodowych suwmiarki do bebndw
tanz hamulcowych. Wizystida te
maga by przydzme zarbwno dia profesjonal-
riych mechanikdiw, ale réwri zzpalomych
amatordw samochodowych poprawek.

B Tryby pracy dalmierza na prrykladzie modelu YT-73125

Pomiar objetodd

(8L

Tryb geometrycny 1

Tryb geometryczny 2

a+b=c | b
(CTomn)]

ie | odejmowanio pomiardw

Pomiar dagly
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¥ Profesjonalng migra marki inwin o alugoici 8 m znajdzie zastesowanie a rze Z I a

ng kaZdym placy budowy.

¥ Poziomice marki Soia zapewniajg
precyzie pomiarow.

Laserowe narzedria
pomiarowe

Poza kategorig narzedz pomiarowych recanych,
j2 analogowiymi, dodatkowa modemy
mdwic o urzgdzeniach pomiarowych znanydh
pod potocng nazwg kasends irod
nich lasery liniowe (zwansa e,
dalmi poziomnice laserowe. 53 takie lasery
krzyzowe — tafisze urzadzenia wyznaczajgee
plaszzyzng poziomy | pionowa, pomome we
wizystkich pracach

Juz za cane kilku Wasycaych poziom
mazna zakupic praktyczne i uniwersalne
urzgdzenie pomiarove o dufej dokladnodd
pomiart. Gldvenym zadaniem lasera
krzyZowego jest wyznaczanie plaszzym
pionownych, paziomych, skodmychikata
prostego, ke 53 dafiniowans przar
laserowe” TZutowane na obiskt.
Poniewa: wigzka lasera nie jest dobrze
widocna, saczegdinie w Swietle dzienmym,
dowieksandci sendw kroyZowych dofazone
=3 specjalne clulary, ktdre Wiatwiajg doj-
rzenie jj na oéwietlanym obiskoe. Jezeli
jednak w kompledie z laserem nie byfo
takich okulardw, nie stanowitopr
poniewaZ moina je dokupic za
lwote w wigkszosd sklepdw stacinarmych
iintametowych. Podstawowe modele
potrafig przewainie geneno-
wad dwie wigzki swiatla
|p0 iomg i pioncwa),
pecielga ma
ohiekt moze cdbywat
Siejednoczeinie, twe
krzyi Ramiona tago
kzyza przacnajg sig
pod katem %0°. Bardziej
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Bezpieczenstwo
Efektywnosc
Satysfakgja
Trwatosc

I Lasery marki Staniey utahwig wisle
prac wykenywanych podezas
remaontu.

Z33Wansowane, 3 2arazem dozsze naredzia
ofaruja ubytkowndowi dodatkowe plaszayany.
MioZe byt ich nawet kilka — pozicma, pioncwa
gidwna, plonowe bozne usiawione pod kgtem
wizgledem pienowej gidwmej. Cizkawym
m nigktdrych lasesdw jest tryb
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lPozmmn ce

punktowy-
tiem |asera, powstajg punkty. |
niektorych fachowictw tego typu wzgdzenia nie
maga byt postrzegane jako typowe urzadzenia
pomianowe. 53 to jedynie urzgdzenia uiatwiziae
pormiary. Typowym narzedziem pomianawym
wi'ta] katagorii badg na pewno dalmierze.

Dalmierze

Dalmiarze umeiliwiajg dokonania pomiare
odleglodciw bardzo prosty i szybki sposdb.

laserowe, dawniej
tago fale ultrad: wiakows. Z 7o
10, ie te laserowe charakter
dowanie dokladniej
rzad’|n| mazn

modelu. poniewai moie sie okazad,
Ze nie bedziemy do kofica zadowoleni

czas prac budo
redzaju p
{monta:
ek, Wyznaczanie punktow
gniazdek elektrycznych itp,
pracach wykoficzeniow ych
(ukfadania glazury, phy-
1ak, panali, podwieszanie
sufitiw, stawianie Scianek
dzistowych).
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