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1 W obecnych czasach dostep do energii elekirycznej jest czyms oczywistym. Kaidy korzysta na co dzien
z urzgdzen zasilanych za jej pomocg. Na wykorzystaniu energii elekiryczne] oparta jest swiatowa gospodarka; ba,
energia elekiryczna rafuje ludzkie zycie.
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| Generator BEST-GP4500K

samoCzTynnego 2elgczania rezarwy
zasilania (52R). Ich dziatanie opiera sig na
odpowiednich modutach wykrywajacych
zanik lub zmiang parametrdw energii z sieci
elektrycznaj | po pewnym czasie zwioki
zatgczeniu rezerwoweqo frddia zasilania,
czyli w tym wypadku agregatu. Po przy-
wrdceniu gidwnego zasilania automatyka
po okretlonym czasie wylgza generator.
Elekironika pilnuje takzze, by napigcie z siec
nie trafifo do generatora i odwrotnie. Cen-
tralka sterujzca powinna miaé mozliwosé
recIneqo sterowania i sygnalizowat wizelkie
nieprawidiowosc w dzialaniu ukiaddw. SIR
dziata tylko z generatorami wypesazonymi
w elektryczne rozmuszniki.

 Bezpieczensiwe

Agragat pradotworczy to potandalnie nisbez-
pieczne urzgdzenie, kidre w niewprawnych
rekach niedoswiadconage u zytkownika

' Thodzenia. o

Gléwny podziat

ledli podeji do zagadnienia z2 siowni-
kiem w rgku, agregat pradotwirczy, zwany
tei generatorem pradu, to zespdt silnika,
pradnicy synchronicznaj, r oy elek-
trycanej, aparatury sterujgce] i rozruchowej

W ostatnim czasie swojg oferte agregatw
prgdotwirczych systematycanie rozszera
marka Best Tools. ktdrej tworca i wiasddelem
jest Péinomna Grupa Narzedziowa. Latem
do jej asortymentu generatordw pradu
wszedi model GP4S00K. Jest to agregat
y rnamionawe] 4.0kW oraz
mocy szczytowef 4.5kW, oo jest naj
mocy z gniazda 230V, jakg oferujg aktu-
aine modele Best. Producent jak zwykle
dbajgc o najwyisza jakos¢ oferowanych
urzgdzef wyposaZyl generator w pradnice
Zuzwojaniem miedzianym oraz modut AVR.
i fatwego
i wygodnego tkowania agregat ma
zestaw transportowy, na kidry skfadaja sie
2 pompowane kofa oraz uchwyty.

duje sie wewnatr zelnej obudowy.
Obudowa ma dwojakie przeznaczenie:
«chroni komponenty agregatu przed nie-
korzystnymi warunkami atmosferycznymi,
a przada wszystkim ogranicza poziom
halazu emitowanego przez pradnice i silnik

aparatury stenjgesi | rorruchowe] umieszezony na jedne] wspdlne

ramie ub cbudowie.

umieszczony na jedne] wspdine] ramie lub
obudowie. Ze wzgledu na typ konstrukdi
mozemy podzielic je na:

zabudowane —

zespdt agregaty,

facznie z elementami sterujgcymi, naj-

nie tylko sama moc nomi
obcigzenie rozruchowe. Zapo anie na
moc przykladowych urz stosowanych

nej przez producenta. Wszystkie agregaty
Wyposazone 53 w silniki spafinowe. Nigdy
nie Maina uzyw: pomieszzeniach zz-
yba e do uklzdu wydechawego
wego podigczony jest prze-
wid odprowadzajgcy spaliny na zewnatrz,

h domowych przedstawi-

ploatacyjnych, tj. Swiec zaplonowych, olaju
silnikowego, itp. ledli nie posiadamy wiedzy

3 pomieszczenie dysponuje ied!
doplywem powiatrza. Kolejng sprawg jest
podigczanie do generatora odbiornikdw

mo< odbiomika pradu nie przskraczala

45 M

budowie urzadzed elektrycznych, nigdy nie
trecad alementdw elaktrycnych
ytuadi zawsze lepi o
do specjalistyznego serwisu lub pomocy
tachniczne] oferowane] przez producenta.

spalinowy. Elemantami wyghuszajgoymi
obudowe mogg byt spacjaine rodzaje
tkanin ub okizdziny bitumiczne, dodat-
kowo pochianiajgce drgania. Obudows
peini jeszcze jadng funkcje, mianowicie

zabezpiecza otoczenie agregatu przed
ewentuzinym poZarem lub wybucham.
W zaleznodc od rodzajl agregaty wawngiz
jego chudowy kryt sie m

zarwyczaj 3 7 zewngtrznymi
irbdtami paliwa. Obudawy stosuje sie
juz w najmniejszych agregatach o mocy
od 1 kVA. Majg one ksztalt mabej walizki
lub spawarki z uchwytem na szczycie,
ufatwiajgcym przenoszenie urzgdzenia.
Wigksze generatory majg obudowy
zbudowane gldwnia za stalowej blachy.
Najwieksze ,fabryki pradu” mieszczg si
w stalowych skrzyniach, majgoych
standardowych 45-stopowych kontenerdw
morskich, co znacznie ulatwia transport.
Jedynymi elementami wystajacymi poza
obreb obudowy 53 rury ukfadu wydecho-
wego | zerpania SwieZego powietrza;

otwarte — C2g5tym wyborem 53 agregaty
pozbawione obudowy, oparte jedynie na
ramie czgee] silnik 2 pradnica. Takie roz-
wigzanie sprawdza sig zardwnio w malych,
jak i duzych generatorach pradu. Silni
napedzajacy male agregaty zazwyczaj
jest chiodzony przez niewymuszony obieg
powistrza. Brak blach zastaniajaoych jed-
nostke porwala lapiej odprowadzic cieplo
do otoczenia. Brak obudowy ufatwia tel
dokonywanie czynnoic serwiowych we
wszystkich typach generatoréw. Poza
tym generatory o konstrukdi otwartej
53 Zazwyczaj tafisze od zabudowanych
odpowiednikdw. fedli stacjonarny ge-
nerator wyposaZony jest w urzgdzenia
pdzyskujgce ceplo, dodawanie obudowy
mija sig z celem.

Generatory pradu mozemy tef podzielic
ze wzgledu na ich mobilnose Iub jef brak:
stacjoname — jak 5ama nazwa wska-
zuje, prraznaczone 53 do statej instalagi
w spedialnie do teqa celu przygotowanym
migjscu. Oczywitcie, majg moiliwosc de-
montaiu i przeniesienia w inne mig
ale nie jest to czynnost, krdrg mozna
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wykonad szybko. Zwiaszza dotyczy to
modeli z zaawansowanym systemem
odzysku ciepia. Generatory stacjonarne
2 reguly instalowane 53 w budynkach,
jgko rezerwowe frddio energii elektryczne]
i zalaczajg sig tylko wrazie awarii gitwnej
sieci energetycane|. Coraz czedde) stajq sig
el wyposaZeniem nowoczesnych oczysz-
czalni Sciskdw lub skiadowisk odpaddw.
Produktem ubocznym dziafania takich

instalacii jest powrstaveanie duych ilodd
gazdw, ktdrych giéwnym skiadnikiem
fest matan. Po oczyszezeniu tych gazdw
powstaje paliwoe o wiasciwedciach po-
riwmywaln azem ziemnym. Palivio
posluzye wizénie do napedu ga-
zowego silnika agregatu i przetwarzania
energii z gazu na prad i cieplo, kidre
mozna wykorzystad na potrzeby wizsne
zakfadu lub sprzedad Generatory do stzlej

uszg odznaczad sie duig nieza-
wodnoidg i stabilnymi parametrami. Do
bezpiecznaj i wydajnej pracy w budynkach
muszg mieé spedaine uklady cdprowa-
dzajace spaliny na zewngtrz budynku
i doprowadzajgce Swieie powietrze;

przencine — umoiliwiajg podiaczenie
odbiorcdw wszedze, gdzie da s je dostar-
czyt. Male genaratory pradu zabudowana
5§ ZATWYCZ] Na Przestizenns ramie za

Warsztat ]

do transportowania tego typu fadunkéw.
Roziadunek i zaladunak tej maszynerii,
waZace| (zesto dziesigtki ton, wymaga
uiycia dedkich wizkdw widiowych. Wdaz
jednak mozemy tu mawic o urzadzeniach
przencénych.

Minusy?

Wydech systemu agregatu pradotwirczego
stanowi powainy problem ze wrgledu na
zZanieczyszczenie powietrza i hafas. Tak jak

iwydainej pracy w budynkaich muszg mied speciaine ukdady
odprowadzajgee spaliny | doprowadznjgee wieze powietrze.

stalowych rurek, wyposazonych w uchwiyty
lub nigrzadke dodatkowe kifka transpor-
towe, ufatwiajace transport na bliskie
odlegiodd. Sredniej wislkoéci agragaty moga
by wyposazone w otwory ufatwiajace
przemieszczania ich za pomocy wizkdw
widhowych. Jesli uzytkownikowi zalezy
na duiej mobilnosd, zamawia agregatna
padwoziu przyczepy samochodowe. Takie
rozwiazanie populaing jest windd ekip
budowlamych i tachnicznych ekip orga-
nizatordw plenerowych koncertow. Gdy
poirzeba duzej mocy, zespdi pradotwérczy
umi sig w standardowych kontenerach
maiskich, kiére maina przewozi€ samo-

kaidy silnik spalinowy w samochodzie, tak
ite w agregatach pradotworczych powoduja
emisjg spalin o atmosfary. Przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska, pozwolefi na budowe
i okresu eksploatadi agregatu pradotwds-
czago réZnig sie naczaco zalefnie od pan-
stwid, w ktorym agregat bedzie uZytkowany.
W Polsce mamy akurat ujednolicony system
norm prawnych detyczacych emisji spalin
2 urzadzef pradotwdraych, ale na przykiad
w Stznach Zjednoczonych Ameryki Pdinoc
nej federalna Agencia Ochrony Srodowiska
{Environmental Protection Agency — EPA)
przyznata kademu stanowi oddzielnie pra-
wiz do sadowego ustalenia whasnych norm
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uzyskiwania odpowiedniego, wy
pozicmu jakosd po
plac budowy — na przykiad przy rementach
odbywajgcych sie w centrum miasta, gdzie
nie ma dostepu do stalego Zrodia energii
elekiry w obszarze ob-
jetym ograniczenizmi emi
ubieganiz sie o pozwolenia moie okazad sig
komieczne przedioenie dokumentaci dotycza-
ce] poziomu emisji spalin przez uZytkowany
agragat pradotwdrczy. Ponadte moze sig
okazac, I konieczne jest whissienie oplaty

Zytkowania agregatu pradetwérczago do

18 j gminy, czyli tzw. optate 23
emisje substandji do powiatz:
Hatas to kolejny problem zwigzany  pracg agre-
gattw pradotwdrych. W niektbrych modelach
moniowane s& thumiki wydechows. Wirizniamy
ogdinia trzy kasy idh dealania — tumiki prze-
mystowe, mieszkaniowe [ub krytyene. Thumild
ckredlane jako krytycne Zapawniajg najwyzszy
poziom redukcii hafasu—te wiatnie powinmy byt
stosowane W wypadky WWywania agregatiw
e ki : e

| Benzynowe agregaly pradotwércze Yaio
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Benzynowe, inwerterowe agragaty pra-
datvedrce Yato YiG 10000YT-B5421)iG
2000 (VT-85422) 53 | ;

model T2
znamionowef | 2000 W maksymalne.
Zhioeniki na benzyne maja pojemnosc
2.713,51 Poziom genesowanego pzez
urzgdzenia hatasy nie praekracza 95dB.
|ch miasa wiyneasi odpowiednio 14122 kg,

budynkami lub np. podczas prac v dziztajacych
na oo dziefi budynia: stytudadh. L]
SIOSOWENE 5 ZETW w agregatach prado-
twidrczych statych, poniewaz nazawsze wpisljg
il w jakas okolice. Ma ogdiny poziom hatasu
ofaz postrzeganie halasu prez misszkafoiw
danago miefsca maja wptyw riwniaZ wibrage
mechanicne, kttee mogs sie pojawic w trakde
pracyagragaty. Stosowane 53 cdpowsedniz techniki
montaiy i izoladi poszczegdinych alementiw
wzgdzenia w celu zminimalzowania tage pro-

rrigg wiptyw rowniez wibracje

NUTOQOL. NP2500INV

|okalne — mowea tutaj o agregatach prado-
twérczych stacjonarnych. W tym wypadku
maoZe okazat sie niezbedne umies: i
generatora w pomieszczeniu o
wykonanych z betonu lub bloczkéw nastapnie
pokrytych tynkiem, ktdre beda dopasowane
do ogdlnege wygladu danago budynku, lub
otaczajgcych go budowli. Takia rozwigzanie
ctosowans jest czesto w wypadku chociazby
agragatiw pradotwarczych w szpitalach lub
inmych instytugach, ktre nie mogg sobie

rmechaniczne, kidre mogq sie pojawic w trakcie pracy agregatu.

blern. W wypadku agregattw pradotwirzych
na budowadh oddalonych od aszkatych
domdw, problem ten jest migiszy, ale zauwa-
Zalny 7 powodu zmnigiszenia komforty pracy
robotniktw, kebrzy Zmuszen 53 pracowad przy
agregaiad.

¥olejng kwestiz, ktdrg

fka agrega
Wymaga

ma:

w Zadnym wypadku p
dostaw pradu. W taki

zachowana jest estetyka jege ctocania.
W wypadku agregatow pradotworczych
mobilnych problem ten wiasciwiz w ogdle
nie wystapuje, goyZ 53 one pr
ghéwnie na budowach i stamiz
po zakoficzeniu prac budowlany

YATO. YT85437
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dobra relacia dobref jakodc do korzysing) ceny
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Dla mitosnikow DIY

wikreg-
tarka uwlelblana przez due grono
mbodnikéw DIY. Je] nowa wersjatrafila
nledawno na sklepowe paltkd.

Niag
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DEDRA. Nagrzewnica elekiryczna DEDF920B Ql

Przydatna w domu i warsztacie

Nagrzewnleca elektryczna DED9920B  delem induk M bezszczotkowym, dzieki
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