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Gratulujemy i dziekujemy,
ze zdecydowali sie Panstwo na zakup niniejszego produktu, dajac dowdd na to, ze nie akceptuja Panstwo
zadnych kompromiséw: Liczy sie najwyzsza jakosc.
Ponizsza instrukcja zostata stworzona z mysla o kompleksowym zaprezentowaniu Painstwu jakosci
i wysokiej wydajnosci urzadzenia.
Sugerujemy uwazne zapoznanie sig z cata instrukcjg przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia.
Oznakowanie CE znajdujace sie na produkcie oznacza, ze urzadzenie zostato zbudowane zgodnie
z europejskimi normami bezpieczenstwa.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej publikacji bez uprzedze-
nia w ramach ulepszania produktow.
Niniejsza instrukcja nie moze by¢ powielana w catosci lub w czesci bez zgody producenta.

Spis tresci

1. Schemat montazu urzadzenia - str. 4

2. Parametry techniczne - str. 4

3. Wtasciwosci produktu - str. 5

4. Bezpieczne uzytkowanie urzadzenia - str. 5

5. Instrukcje uzytkowania - str. 9

6. Konserwacja - str. 12

7.Transport i sktadowanie - str. 14

8. Usuwanie problemoéw eksploatacyjnych - str. 14
9. Prawidtowa utylizacja - str. 15

10. Dokument przedstawiajacy tre$¢ Deklaracji Zgodnosci CE - str. 16
11. Karta gwarancyjna - str. 17



= I Tools|

1. Schemat urzadzenia

2. Parametry techniczne

AGREGAT PRADOTWORCZY BEST

JoENOORLN S

Model: BEST-GP800
Typ: 1-cylindrowy, 2-suwowy
Chtodzenie: powietrzem
Moc silnika: 2KM

¥ | Obroty silnika: 30000br/min

2 |Pojemnos¢ skokowa: 63cm?

) Paliwo: Mieszanka 50:1
Pojemno$¢ zbiornika paliwa: 4.2L
Czas pracy ciagtej: 6.3h
Rozruch: reczny
Uzwojenie: standard

< Napigcie znamionowe: 230V

% Moc znamionowa 230V: 0.7kW

Q, |Moc szczytowa 230V: 0.8kW

g Prad znamionowy: 3.5A
Wyposazenie: ! 9(‘“’?2“ 230v

wyjscie 12V DC

Klasa ochrony: IP23M
Klasa wykonania G1
Klasa jakosci B
Poziom hatasu Lwa 91 dB(A)
Waga (kg) 18
Wymiary (cm) 37x35x32.5

-4-

. Zbiornik paliwa

Uchwyt

. Korek wlewu paliwa
. Gniazdo 230V

Zabezpieczenie gniazda AC
Woltomierz
Dzwignia ssania

. Wigeznik/wytgeznik silnika
. Uchwyt linki rozruchowej
0. Gniazdo 12V DC
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3. Whasciwosci produktu

Przenosne generatory pradu to zespolone urzadzenia, ktérych gtéwnymi elementami sg silnik spalino-
wy oraz pradnica. Zasilane powszechnie dostepnym paliwem zamieniaja moc uzyskang z pracy silnika
poprzez pradnice na energieg elektryczna. Generatory pradu stosuje sie jako zrédto zasilania wszedzie
tam, gdzie nie ma statych dostaw pradu lub nastepuja przerwy w dostawach pradu. Do najczestszych
zastosowan generatoréw zalicza sig zasilanie maszyn i elektronarzedzi. Generatory wykorzystuje sie w
ustugach, rzemiosle, budownictwie czy ogrodnictwie

4. Bezpieczne uzytkowanie urzadzenia
4.1 Uzyte znaki i symbole

PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA DOKtADNIE ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA IN-
STRUKCJI!

Prosze zwrdci¢ uwage na wszystkie znaki i symbole pokazane w tej instrukgji i umiesz-
czone na urzadzeniu. Prawidtowa znajomos¢ symboli pozwala na bezpieczna i odpo-
wiednig prace z maszyna.

Zapoznac sie z instrukcja.

Stosowac odpowiednig ochrone
stuchu.

> B

XX > ® O

Wysoka temperatura!

Zachowac bezpieczng odlegtosé.

Wytgczy¢ silnik podczas uzupetniania paliwa.

Nie uruchamia¢ urzadzenia w rejonie bez

odpowiedniej wentylacji.
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4.2 0golne instrukcje bezpieczenstwa

Przed przystapieniem do uzytkowania tego urzadzenia elektrycznego, nalezy zawsze zastosowac podstawowe
srodki bezpieczenstwa, w celu zredukowania ryzyka pozaru, porazenia pradem elektrycznym i odniesienia

ran. Wazne jest doktadne przeczytanie niniejszych instrukgji obstugi, aby zrozumiec zakres zastosowania,
ograniczenia i potencjalne ryzyka, zwigzane z tym urzadzeniem. Nalezy stosowac wymienione instrukcje bez-
pieczenstwa, aby zminimalizowac ryzyko zranienia czy uszkodzenia maszyny. Dodatkowo nalezy przestrzegac
wszystkich szczegotowych instrukcji bezpieczenstwa wskazanych w poszczegélnych rozdziatach. W stosow-
nych przypadkach, przestrzegac zarzadzen prawnych lub przepiséw dotyczacych zapobiegania wypadkom
przy uzyciu maszyny.

Wskazowki bezpieczenstwa nalezy odpowiednio przechowywac!

4.3 Bezpieczna eksploatacja

Zapoznac sie z instrukcja obstugi.

Urzadzenie nie moze by¢ wykorzystywane bez zapoznania sie z trescig instrukcji obstugi.

Przechowuj instrukcje w miejscu pozwalajacym na fatwe korzystanie i chronigcym przed zniszczeniem

Uwagal Gazy spalinowe wykazujg dziatanie toksyczne. Zabrania sie uruchamiania agregatu w pomieszczeniach
bez odpowiedniej wentylacji! Nie uzywac generatora w otoczeniu zamknietym, gdyz moze w krétkim czasie
spowodowac utrate przytomnosci

i Smierc¢ z powodu zatrzymania czynnosci oddechowych. Wiaczac silnik wytacznie w miejscach o dobrej wen-

tylacji.

W przypadku uruchomienia agregatu w pomieszczeniu zamknietym, obowigzuja odpowiednie wymagania
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowe;j!

Dzieci powinny przebywac zawsze w bezpiecznej odlegtosci od urzadzenia!

Pod zadnym pozorem nie zezwalaj na obstuge agregatu przez dzieci.

Osoby postronne zwtaszcza dzieci oraz zwierzeta domowe nie moga przebywac w obszarze pracy agregatu.
Podczas uzupetniania paliwa: wylaczy¢ silnik, nie pali¢ tytoniu, nie rozlewac paliwa. Zabrania sie uzupetniania
paliwa przy uruchomionym urzadzeniu! Podczas uzupetniania paliwa nalezy zawsze wytgczy¢ silnik. Nie uzu-
petniac nigdy paliwa podczas palenia

papieroséw lub w poblizu ptomieni czy zrédet ognia. Przy uzupetniania paliwa nalezy zwréci¢ baczna uwage,

aby nie rozlewac paliwa po $ciance silnika lub na ttumik.

Podczas funkcjonowania lub transportu urzadzenia nalezy upewnic sie, czy jest ustawione stabilnie i prosto. W
pozycji odchylonej od pionu moze wycieka¢ paliwo z gaznika lub zbiornika.

Uwagal Silnik i ttumik wydechowy ulegaja silnemu nagrzaniu! Nalezy ustawi¢ urzadzenie w miejscu niedostep-
nym dla postronnych lub dzieci.

Podczas pracy agregatu nie umieszcza¢ materiatéw wybuchowych lub tatwopalnych w poblizu otworu wyloto-
wego. Nie zbliza¢ urzadzenia do materiatéw palnych!
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Nie podtaczac urzadzenia do obwodu domowe;j sieci zasilania!

Nie podtaczac¢ rownolegle agregatu do innego agregatu!

Zabrania sie uruchamiania urzadzenia, jezeli zostato ono zalane ciecza lub zawilgocone! Nie przechowywac
generatora w miejscach wilgotnych, przy padajacym deszczu lub $niegu.

Nie dotykac nigdy urzadzenia mokrymi rekami, poniewaz istnieje zagrozenie porazenia pradem elektrycznym.

Nigdy nie nalezy uzywac urzadzenia bedac pod wptywem alkoholu, bedac sennym, zmeczonym, w czasie
ztego samopoczucia, pod wptywem lekéw.

Chronic przewody i wtyczki urzadzenia przed uszkodzeniami.

Upewnic sie, ze agregat zostat podigczony do uziemienia.

Podczas funkcjonowania urzadzenia zalecane jest uzywanie osobistych srodkéw ochrony stuchu.

Naprawy wykonywane wytacznie przez specjaliste elektryka!l

To narzedzie elektryczne odpowiada whasciwym przepisom bezpieczeristwa. Naprawy moga by¢ przeprowa-
dzane wylacznie przez specjaliste-elektryka, w innym wypadku moze dochodzi¢ do wypadkéw niebezpiecz-
nych dla uzytkownika.

UWAGA! Podniesienie, montaz i przesuniecie tej maszyny moze wymagac wspétpracy dwoch oséb! Opako-
wanie poddac recyklingowi lub zutylizowa¢ w odpowiedni sposdb. Nie pozwala¢ dzieciom bawic sie pustymi

plastikowymi opakowaniami, gdyz istnieje ryzyka uduszenia sie.

Jezeli istnieje taka mozliwos¢, przed pierwszym uruchomieniem i pierwszg praca zasiegna¢ instruktazu od
doswiadczonego uzytkownika

4.4 Specjalne ostrzezenie dotyczace pracy z paliwem

Silnik tego urzadzenia zostat zaprojektowany do pracy na fatwopalnej benzynie. Nigdy nie nalezy przetrzymy-
wac paliwa, ani uzupetniac paliwa w poblizu piecéw, ptongcego drewna, iskier elektrycznych, iskier spawalni-
czych lub kazdego innego zZrédta ciepta badz iskier mogacych spowodowac zapton paliwa.

Palenie papierosow w czasie obstugi urzadzenia lub uzupetniania paliwa jest zabronione

Przed uzupetnieniem zbiornika paliwa zawsze nalezy najpierw wytaczy¢ silnik, odczekac¢ az wystygnie, upew-
nic sie ze w poblizu nie ma zrédet ognia (iskier, ciepta)

Nigdy nie nalezy uzupetnia¢ paliwa w zamknietych pomieszczeniach
Nie wolno wdycha¢ oparéw od paliwa

Spaliny i opary paliwa sa trujace!

Opary paliwa moga sie zapalic!

Nalezy unika¢ kontaktu skéry z paliwem
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W przypadku potkniecia paliwa, wdychania oparéw lub tez w przypadku zetkniecia z oczami nalezy natych-
miast skonsultowac sie z lekarzem. W przypadku zetkniecia ze skoéra badz ubraniem nalezy niezwtocznie
umyc¢ sie wodg z mydtem i zmieni¢ odziez.

Jezeli paliwo rozleje sie w czasie uzupetniania zbiornika nalezy wytrze¢ je szmatka do sucha przed ponow-
nym uruchomieniem silnika.

Po uzupetnieniu paliwa mocno dokreci¢ zakretke wlewu paliwu i odejs¢ co najmniej 3 metry od miejsca
wlewania paliwa przed uruchomieniem silnika.

Paliwa nie nalezy przechowywac w kanistrze dtuzej niz 1 miesiac

Naprawy wykonywane wyfacznie przez specjaliste mechanika!

To narzedzie odpowiada wtasciwym przepisom bezpieczenstwa. Naprawy moga by¢ przeprowadzane
wylacznie przez specjaliste-mechanika, w innym wypadku moze dochodzi¢ do wypadkéw niebezpiecznych
dla uzytkownika.

UWAGA! Opakowanie poddac recyklingowi lub zutylizowa¢ w odpowiedni sposéb. Nie pozwala¢ dzieciom
bawic sie pustymi plastikowymi opakowaniami, gdyz istnieje ryzyka uduszenia sie.

4.5 Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Maszyna moze by¢ wykorzystywana tylko zgodnie z okreslonym przeznaczeniem. Kazde dalsze uzycie
wychodzace poza okreslony zakres zastosowania jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem. Za szkody
oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia ciata wynikajacego z tego tytutu odpowiedzialnos¢ ponosi uzyt-
kownik a nie producent. Prosze pamieta¢, ze nasze urzadzenia zgodnie z ich przeznaczeniem nie zostaty
skonstruowane do celu stosowania w firmach, rzemiosle, przemysle czy tez tym podobnej dziatalnosci.
Czesciag uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem jest rowniez przestrzeganie wskazowek bezpieczenstwa
jak rowniez instrukcji montazu oraz wskazéwek eksploatacyjnych zawartych w niniejszej instrukcji obstugi.
Osoby, ktére obstuguja i przeprowadzaja prace konserwacyjne, musza sie zapoznac z instrukcja i zostac
poinformowani o mozliwych zagrozeniach. Poza tym nalezy dokfadnie przestrzegac przepiséw o przeciw-
dziataniu wypadkom. Nalezy réwniez postepowac zgodnie z pozostatymi ogdlnymi zasadami medycyny
pracy i techniki bezpieczenstwa. Wprowadzenie zmian w maszynie wyklucza w catosci odpowiedzialnos¢
producenta za powstate w wyniku tego szkody. Mimo wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem pew-
nych czynnikéw ryzyka nie da sie w catosci wykluczyc.

Urzadzenie jest dopuszczone do pracy tylko jako agregat zgodnie z opisem i zasadami bezpieczenstwa
zawartymi w tej instrukcji obstugi. Maszyny nie nalezy stosowac do innych zadan. Poprawne uzytkowanie
agregatu obejmuje réwniez respektowanie ustanowionych przez producenta warunkéw pracy, konserwacji,
przechowywania i napraw. Urzadzenie moze by¢ naprawiane i serwisowane wytacznie w autoryzowanych
serwisach.
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5. Instrukcje uzytkowania
5.1 Czynnosci przygotowawcze

Aby unikna¢ porazenia pradem urzadzenie nalezy uziemic przed urucho-
mieniem (Rys. 1)

Agregat wyposazony jest w silnik spalinowy 2-suwowy zasilany mieszanka
paliwowa: benzyna bezotowiowa + olej do silnikow 2-suwowych. Proporcja
mieszanki paliwowej wynosi 50:1 lub latem w czasie upatéw 40:1. (Rys. 2).

(Picture 2)

Pojemnos¢ zbiornika paliwa wynosi 4.2L. W celu przygotowania mieszanki
wlej benzyne i olej w odpowiedniej proporcji do pojemnika i doktadnie
wymieszaj. Wymieszane paliwo wlej do zbiornika agregatu. Nie napetniac
biornika powyzej gornej czesci filtra oleju (Rys. 3).

(Picture 3)

5.2 Uruchomienie silnika

Przed uruchomieniem silnika upewnij sie, ze zadne urzadzenie nie jest podtaczone
do gniazda agregatu. Wyciagnij wtyczke z gniazda przed uruchomieniem silnika!
(Rys. 5).

(Pi cturte 5)

Wstrzas$nij zbiornikiem agregatu w celu wymieszania paliwa przed uruchomieniem.
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Dzwignie zaworu paliwa ustaw w pozycji, ON" (Rys. 6)

JDz’w'gn'e ssania ustaw w pozycji 1 (Rys. 7)

tg Wiacznik silnika ustaw w pozycji, ON” (Rys. 8)

(Picture 6)

(Picture 7)

-

8TOP

(Picture 8)

Pociagnij lekko uchwyt linki rozruchowej do momentu wyczucia delikat-
nego oporu, wéwczas pociggnij energiczniej. (Rys. 9)

Odczekaj chwile po uruchomieniu silnika i ustaw dZzwignie ssania w
pierwotnej pozycji (Rys. 10)

(Picture 10)
5.3 Wylaczanie silnika

Przed wyfgczeniem silnika upewnij sie, ze zadne urzadzenie nie jest podtaczone do
gniazda agregatu. Wyciagnij wtyczke z gniazda przed wytaczeniem silnika! (Rys. 11).

(Picturte 11)

-10-
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9@ Wiacznik silnika ustaw w pozycji,,OFF” (Rys. 12)

8

8TOP

-

(Picture 12)

Spare fuel

(Picture 13)

5.4 Obstuga agregatu

Urzadzenia elektryczne napedzane silnikiem generujg wysoki pobdr pradu w momencie uruchomienia. W

ponizszej tabeli poréwnano urzadzenia podfgczane do generatora.

Dzwignie zaworu paliwa ustaw w pozycji,OFF” (Rys. 13)

Mac Praykiad
Ty Funkcja
Uruchomienie | Nominainie Parametry Uruchomienie | Nominalnie
i @ o 100VA |100VA
X1 | X1
" w)
Rozgrzew TV (W}
anie @ 100W
o | 31 |xa5| B %Aow 40VA | 60VA
Swietléwka Swistlowka (W) (W)
= Loddwka
N
Ia_]
P I R 1 o
silnika 150W w)
E\H&mlatw

-11-
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6. Konserwacja

Uwaga: W przypadku eksploatacji urzadzenia w srodowisku silnego zapylenia, zwiekszy¢ czestotliwos¢
konserwacji.

Uwaga: O ile uzytkownik nie posiada odpowiednich narzedzi i wiedzy z zakresu mechaniki, wymienione
czynnosci serwisowe powinny by¢ wykonywane przez lokalnego przedstawiciela serwisu.

6.1 Swieca zaptonowa

Zalecane typy Swiec:
BP6ES, SPR6GES (NGK)
F6TC, F6RTC (LD)

Swieca zaptonowa — czestotliwo$¢ kontroli: co 50h pracy lub 1 raz w miesigcu

Prawidtowa praca silnika wymaga odpowiedniej szczeliny iskry i usuwania nagaru ze swiecy.

1. Zdja¢ kapturek swiecy zaptonowe;j.

2. Oczyscic strefe dookota gtowicy swiecy zaptonowej.

3. Wykreci¢ $wiece korzystajac z klucza dostarczonego z zestawem narzedzi. (Rys 17)

4. Wykonac kontrole wzrokowa stanu swiecy. Wycofac z uzycia $wiece ze stwierdzony-
mi peknieciami lub ubytkami izolatora. Jezeli Swieca bedzie ponownie uzyta, oczyscic
ja za pomoca drucianej szczotki.

(Picture 18)

5. Zmierzy¢ szczeling iskry za pomocg szczelinomierza. Szczelina powinna wynosi¢ 0,7~0,8
mm (0,028~0,031"). W wymaganych przypadkach ustawi¢ prawidtowg szczeline wyginajac
elektrode boczng

0.7~0.8

)
p
p
S
p
p
=

(Picture 19)

-12-
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6. Zatozy¢ podktadke swiecy. Wkreci¢ swiece recznie w celu unikniecia zerwania gwintu

7. Po osadzeniu swiecy recznie, dokrecic jg kluczem o 1/2 obrotu w celu zacisniecia podktadki. W przy-
padku wykorzystania Swiecy istniejacej, dokrecac jg kluczem o 1/8 do 1/4 obrotu.

OSTROZNIE: Swieca zaptonowa powinna by¢ prawidtowo
dokrecona. Nieprawidtowe dokrecenie moze spowodowac
przegrzewanie sie $wiecy i potencjalne uszkodzenie agregatu.-
Zabrania sie stosowania swiecy o nieodpowiedniej wartosci
cieplnej.

6.2 Filtr powietrza

Zanieczyszczony filtr powietrza ogranicza przeptyw powietrza
do gaznika. W celu utrzymania petnej sprawnosci gaznika, filtr
powietrza nalezy regularnie czysci¢. W przypadku eksploatacji
urzadzenia w srodowisku silnego zapylenia, zwiekszy¢ czesto-
tliwos¢ konserwacji.

Filtr powietrza — czestotliwos¢ kontroli: co 100h pracy lub 1 raz
w miesigcu

1. Wyjmij filtr powietrza (Rys. 20.1)

2. Wyczysc filtr rozpuszczalnikiem (Rys. 20.2)

3. Nasacz filtr olejem

4. Wycisnij nadmiar oleju z filtra. Uwaga! Nie wyzymaj filtra,
aby go nie uszkodzi¢

OSTRZEZENIE! Do czyszczenia wktadu filtra powietrza nie
wykorzystywac benzyny i rozpuszczalnikéw o niskiej tempera-
turze zaptonu! Ryzyko pozaru lub wybuchu.

OSTROZNIE: Nie uruchamia¢ agregatu bez zainstalowanego
filtra powietrza. Ryzyko przyspieszonego zuzycia elementow
silnika

6.3 Kurek paliwa i filtr zbiornika paliwa
Czestotliwos¢ kontroli co 150h pracy lub co 3 miesigce

Czyszczenie kurka paliwa (Rys. 21)

1. Wytacz silnik

2. Ustaw zawor paliwa w pozycji, OFF”
3. Wykrec¢ kurek, wyczys¢ go za pomocg rozpuszczalnika, wytrzyj do
sucha, zamontuj ponownie na miejscu.

Czyszczenie filtra zbiornika paliwa (Rys. 22)

1. Wykrec filtr

2. Wyczys$¢ za pomocg rozpuszczalnika, wytrzyj do sucha, zamontu;j
ponownie na miejscu

-13-
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6.4 Czyszczenie

Agregat nalezy utrzymywacé w mozliwie bezpytowym i czystym stanie. Urzadzenie nalezy wyciera¢ czysta
Scierka lub oczyszczac sprezonym powietrzem o niskim ci$nieniu. Zalecamy czyszczenie urzadzenia bezpo-
srednio po kazdym uzyciu. Urzadzenie nalezy czysci¢ regularnie przy pomocy wilgotnej scierki i odrobiny
szarego mydfa. Prosze nie stosowac srodkow czystosci ani rozpuszczalnikéw; mogtyby one zaatakowac cze-
$ci urzadzenia wyprodukowane z tworzywa sztucznego. Prosze zwraca¢ uwage aby do wnetrza urzadzenia
nie dostata sie woda. Zwrdcic¢ szczegdlng uwage, aby otwory wlotowe powietrza i wentylacyjne byty wolne
od zapylenia i zanieczyszczen.

7. Transport i sktadowanie

OSTRZEZENIE! Podczas transportu agregatu wytacznik silnika powinien by¢ ustawiony w pozycji OFF, a
urzadzenie powinno by¢ wypoziomowane w celu unikniecia rozlewania paliwa. Opary paliwa i rozlane
paliwo moga ulec zaptonowi.

Agregat nalezy przechowywac w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w suchym, nie zakurzonym miej-
scu. Przed dtuzszym sktadowaniem agregatu:

1. Upewnic sie, czy w rejonie skladowania nie wystepuje wilgo¢ i pyt.

2. Usunac z ukfadu paliwo

8. Usuwanie problemoéw eksploatacyjnych

Uruchomienie silnika nie jest mozliwe:

MIE -» -
Paliwo w zbiorniku? .__Uzupeimc paliwo.
TAK
MIE
Wylgcznik silnika w pozycji = |stawic wylgcznik w pozycji ON.
ON?
TAK
Zawor paliwa otwarty? = Otworzy zawor.
TAK
r
o HiE S Przekazac agregat do
Swieca zapionowa sprawna? Wymienic
autoryzowanego senwisu.
TAK
L 4

Jezeli silnik nadal nie pracuje
przekazac agregat do

autoryzowanego serwisu.

-14-
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9. Prawidlowa utylizacja produktu

Oznakowanie wskazuje, ze produkt ten nie powinien by¢ wyrzucany razem z innymi od-
padkami z gospodarstwa domowego w catej Unii Europejskiej. Aby unikna¢ szkodliwego
wplywu na srodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpaddéw, nalezy poddawac je odpowiedzialnemu recyklingowi. Nalezy skorzystac z
systemow zbidrki lub skontaktowac sie ze sprzedawca, u ktérego produkt zostat zakupio-
ny, aby zwrécic¢ zuzyte urzadzenie. Sprzedawca moze odebrac ten produkt do recyklingu

_ przyjaznego dla srodowiska.

-15-
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PL

Dokument przedstawiajacy tresc
DEKLARACJI ZGODNOSCI CE

Niniejszym oswiadczamy, ze ponizej opisane urzadzenie ze wzgledu na swoja konstrukgcje jak i wersje w
jakiej zostata wprowadzona na rynek odpowiada wtasciwym wymogom bezpieczenstwa dyrektywy UE. W
przypadku nieuzgodnionych z nami zmian niniejsze oswiadczenie traci swa waznosc¢.

PRODUKT: Generator pradu
TYP: BEST GP800

Wiasciwe dyrektywy WE:
2014/35/WE
2014/30/WE
2006/42/WE
2000/14/WE
2005/88/WE

Zachowane normy:
EN12601:2010
EN1679-1:1998
IEC60204-1:2006+A1:2008+A1:2009
EN55012:2007/A1: 2009
EN61000-6-1:2007
1SO 3744:1995
1SO8528-10:1998

AKUSTYKA — OKRESLENIE POZIOMOW MOCY AKUSTYCZNEJ HALASU
Pomiar zgodnie z norma I1SO 8528-10, EN ISO 3744,
Dyrektywa Europejska 2000/14/WE oraz 2005/88/WE, Zatacznik VI:
Wspotczynnik niepewnosci K: 1,97 dB(A)

Zmierzony poziom mocy akustycznej (dB): 90,5 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (dB): 91 dB(A)

Producent: Dokumentacja techniczna: Deklaracje zgonosci sporzadzit:

Pétnocna Grupa Narzedziowa Sp. z 0.0. Bronistaw Chwata Bronistaw Chwata

ul Hurtowa 6 Pétnocna Grupa Narzedziowa Sp. z o.0.

14-100 Ostréda ul Hurtowa 6

Polska 14-100 Ostréda Data i miejsce: Ostréda 30.05.2016
Polska
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KARTA GWARANCYJNA

Nazwa i typ urzadzednia:

Nr seryjny:

Data sprzedazy: Nr dowodu sprzedazy:

Pieczec¢ firmowa i podpis sprzedawcy

Ewidencja napraw

Data przyjecia | Data naprawy | Opis wykonanej naprawy Piecze¢ podpis serwisu

SERWIS CENTRALNY:

Potnocna Grupa Narzedziowa Sp. z 0.0.
ul. Hurtowa 6, 14-100 Ostrdda, tel.: 89 642 97 34, fax: 89 642 97 35

serwis@narzedziabest.pl

Gwarant: Pétnocna Grupa Narzedziowa Sp. z 0.0., www.pgn.com.pl



WARUNKI GWARANCIJI

1. Pétnocna Grupa Narzedziowa Sp. z 0.0. z siedzibg w Ostrédzie przy ul. Hurtowej 6 (zwana dalej Gwa-
rantem), gwarantuje wysoka jako$¢ i niezawodnos$¢ urzadzenia, na ktére zostata wydana niniejsza Karta
Gwarancyjna.

2. Gwarant odpowiada wytacznie za wady powstate z przyczyn tkwigcych w sprzedanym urzadzeniu,
natomiast gwarancja nie sa objete wady powstate z innych przyczyn, a w szczegdlnosci:

- w wyniku nieprawidtowego uzytkowania (niezgodnego z zataczong Instrukcja Obstugi), instalacji,
konserwacji, magazynowania i transportu;

- wszelkich przyczyn zewnetrznych takich jak uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i fizyczne;

- uszkodzen wyniktych ze zdarzen losowych (pozar, powddz itp.).

3. Gwarant udziela gwarancji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na urzadzenia na okres 12 miesiecy od
dnia sprzedazy lub 24 miesigce w przypadku sprzedazy konsumenckie;j.

4. Gwarancjg Pétnocnej Grupy Narzedziowej Sp. z 0.0. objete sa wytacznie urzadzenia wprowadzone do
obrotu handlowego przez PGN Sp. z 0.0.

5. Gwarancja nie obejmuje materiatéw eksploatacyjnych i czesci urzadzenia, ktére przy uzywaniu go
zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach okreslonych w instrukgji obstugi moga zuzy¢ sie przed uptywem
gwarancji, w szczegolnosci: filtry, paski, uchwyty wiertarskie, szczotki, przewody elektryczne, talerze szlifu-
jace i tarcze tnace, powtoki lakiernicze oston, elementy gumowe lub gumowo-metalowe.

6. Nie uwaza sie za naprawe gwarancyjng wymienionych w Instrukcji Obstugi zabiegdw, bedacych nalezyta
normalng obstuga eksploatacyjna.

7. Gwarant odmowi $wiadczenia gwarancyjnego, jezeli:

- urzadzenie byto modyfikowane, naprawiane lub demontowane przez nieautoryzowany serwis,

- urzadzenie byto eksploatowane bez odpowiedniej konserwacji,

- urzadzenie zostato uszkodzone mechanicznie.

8. Gwarangja, ktérej udziela Gwarant, nie obejmuje odpowiedzialnosci Gwaranta za szkody na majatku lub
osobie, ktérych doznat lub za ktére jest odpowiedzialny uprawniony do gwarancji, a bedace skutkiem wad
urzadzenia stwierdzonych w okresie obowiazywania gwarancji.

9. Podstawg do skorzystania z uprawnien z tytutu gwarancji jest przedtozenie Karty Gwarancyjnej wraz z
dowodem zakupu (paragonem lub faktura VAT). Karta Gwarancyjna nie zawierajagca numeru seryjnego,
daty sprzedazy, numeru dokumentu sprzedazy, oraz pieczeci i podpisu sprzedawcy jest niewazna.

10. Uprawniony do gwarancji dostarcza wadliwe urzadzenie do punktu zakupu lub do

Serwisu PGN Sp. z 0.0., ul. Hurtowa 6, 14-100 Ostrdda, tel. 89 642 97 34, serwis@narzedziabest.pl Wysytka
moze odby¢ sie na koszt Gwaranta, po uzgodnieniu z Serwisem Centralnym PGN.

11. Gwarant zapewnia, ze naprawa gwarancyjna nastapi w ciggu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia
urzadzenia do serwisu. W przypadkach nietypowych czas naprawy moze ulec wydtuzeniu.

Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyfacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Kupujacego
w stosunku do Sprzedawcy, wynikajacych z Ustawy z dnia 27 lipca 2007r. o szczeg6lnych warunkach
sprzedazy konsumenckie;j.

GWARANCJA WAZNA JEST Z PRAWIDLOWO WYPELNIONA KARTA GWARANCYJNA
1 Z DOWODEM ZAKUPU.

Uwaga!
Po zauwazeniu zmiany w pracy narzedzia nalezy przerwac prace i dostarczy¢ urzadzenie do serwisu.
Niezastosowanie sie do powyzszego zalecenia moze spowodowac utrate praw gwarancyjnych.
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BEST ALTIE

PRODUCENT

POLNOCNA GRUPA NARZEDZIOWA SP. Z 0.0.

ul Hurtowa 6
14-100 Ostroda
Tel. +48 89/6429700
Fax +48 89/6489701
e-mail. info@ narzedziabest.pl
www. www.nharzedziabest.pl

CENTRALNY SERWIS

ul. Hurtowa 6
14-100 Ostréda
Tel. +48 89/6429734

Fax +48 89/6429735
e-mail. serwis@narzedziabest.pl
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