Bezpieczenstwo Efektywnosc¢
a BEST JLlIE Satysfakcja Trwatos¢

1-fazowy AGREGAT PRADOTWORCZY BEST-GP800

Walory uzytkowe

Zasilany mieszankg paliwowg

Silnik 2-suwowy

Gniazdo 230V

Wyjscie 12V DC

Maty, lekki i poreczny

Idealny do domu, na dziatke i camping
Korzystna relacja dobrej jakosci

| atrakcyjnej ceny

Parametry techniczne silnika Parametry techniczne pradnicy
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Typ: 1-cylindrowy, 2-suwowy Napiecie znamionowe: 230V
Chiodzenie: powietrzem Moc znamionowa: 0.7kW
Moc silnika: 2KM Moc szczytowa: 0.8kW
Obroty silnika: 30000br/min Prad znamionowy: 3.5A
Pojemnosc¢ skokowa: 63cm? Wyposazenie: 1 gniazdo 230V
Paliwo: mieszanka wyjscie 12V DC
Proporcja mieszanki: 50:1 Klasa ochrony: IP23M
Pojemnosc¢ zbiornika paliwa: 4.2L

Czas pracy ciggte;j: 6.3h

Rozruch: reczny

Model: BEST-GP800 Pétnocna Grupa Narzedziowa Sp. z o. o.
Wysokosc: 32.5cm 14-100 Ostréda, ul. Hurtowa 6
Dtugosc: 37cm www.pgn.com.pl

Szerokosc: 35cm www.narzedziabest.pl

Waga: 18kg

Kod EAN: 5902 082 851 028

Gwarancja konsumencka: 2 lata

Gwarancja dla firm: 1 rok
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