\ Bezpieczenstwo Efektywnosc¢
a BEST QLo Satysfakcja Trwatosc

AGREGAT PRADOTWORCZY BEST-GP2200

Walory uzytkowe

v Zasilany powszechnie dostepnym
paliwem
tatwy w uzyciu
Wyposazony w automatyczny regulator
napiecia wyjsciowego AVR
v Wytrzymata rama konstrukcyjna dla
tatwego transportu
v Wyposazony w ttumik
v Korzystna relacja dobrej jakoSci
| atrakcyjnej ceny

Parametry techniczne silnika Parametry techniczne pradnicy

AN

Typ: 1-cylindrowy, 4-suwowy Napiecie znamionowe: 230V
Chtodzenie: powietrzem Moc znamionowa: 2.0kwW
Moc silnika: 5.5KM Moc szczytowa: 2.2kW
Obroty silnika: 36000br/min Prad znamionowy: 9A
Pojemnosc¢ skokowa: 163cm? Wyposazenie: 2 gniazda 230V
Paliwo: benzyna bezotowiowa AVR: tak
Zalecany olej: SAE 10W40 Klasa ochrony: IP23M
Pojemnosc¢ zbiornika paliwa: 12L

Pojemnosc¢ zbiornika oleju: 0.6L

Czas pracy ciggtej: 10.5h

Rozruch: reczny

Model: BEST-GP2200 Pétnocna Grupa Narzedziowa Sp. z o. o.
Wysokosc¢: 48cm 14-100 Ostréda, ul. Hurtowa 6
Dtugosc: 62cm www.pgn.com.pl

Szerokosé: 45cm www.narzedziabest.pl

Waga: 36kg

Kod EAN: 5902 082 850 052

Gwarancja konsumencka: 2 lata

Gwarancja dla firm: 1 rok




	Arkusz1

